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●周辺の電波状況により、希に動作が不安定になる場合があります。　●本仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。　●ご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
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使用電源  AC100V・DC9Vアダプタまたは
 006P 型ニッケル水素充電電池（別売）
外形寸法  65 mm(W) × 109 mm(H) × 28 mm(D)
本体重量  約 90 g（電池を除く）
通信距離 150m
動作温度 -10℃～+50℃
付属品 

使用電波 426MHz 帯
規　　格 特定小電力　ARIB STD-T67

使用電源 単 4電池 1本 
規格電流 12mA MAX
本体サイズ 100mm(W)×35mm(H)×15mm(D)
本体重量 53g
動作温度 -10℃～+50℃
防水機能 　　　　　　　　－
付属品 単 4電池 1本
電池寿命 約 60日＊
 ＊通常使用（1日 5～6回使用）

携帯型光受信器キューブライト ピカットホーン シルシェイカー

使用電源 AC100V-DC9Vアダプタ
本体サイズ 150mm(W)×23mm(H)×100mm(D)
本体重量 約 180ｇ（ACアダプタを除く）
通信距離 150ｍ
付属品 ACアダプタ

使用電波 426MHz 帯
規　　格 特定小電力　ARIB STD-T67
使用電源 リチュームイオン電池 3.7V
規格電流 150mA MAX
本体サイズ 49 mm(W)×38 mm(H)×16mm(D)
本体重量 約 45ｇ（電池、ベルト含む）
保存温度 -10℃～+50℃
動作温度 -10℃～+50℃
防水機能 JIS 防水保護等級 5級相当
付属品 リチュームイオン電池 3.7V（内蔵）
電池寿命 4 日＊
 ＊通常使用
 （1日 5～6回使用、時計表示あり）
 ＊使用時間が極端に短くなりましたら
 リチュームイオン電池を交換してください。

腕時計型受信器2011モデル

使用電波  426MHz 帯
送信出力  特定小電力 1mW
通信速度 512bps  －
規　　格  特定小電力　ARIB STD-T67
使用電源 AC100V・DC5Vアダプタ  AC100V・DC9Vアダプタ
 または単 4電池 2本＊1  または単 4電池 2本＊1
規格電流 50mA MAX  15mA MAX
本体サイズ 65mm(W)×62mm(H)×24mm(D)  65mm(W)×62mm(H)×23mm(D)
 （アンテナ、突起物を除く）  （アンテナ、突起物を除く）
本体重量  約 80ｇ
保存温度  -10℃～+50℃
動作温度  -10℃～+50℃
防水機能  －
付属品 AC100V・DC5Vアダプタ  AC100V・DC9Vアダプタ　
 接点入力用コード  －
電池寿命 2.5 ヶ月＊2  1 年＊2
  ＊1 電池は別売　＊2 1 時間に 1回送信した場合

 送信器2011モデル  中継器

無線規格 ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ６７準拠（技術基準適合証明取得済み）
通信方式 単信方式
変調方式 ＦＳＫ
空中線電力 1mW
回線周波数 426.025 ～ 426.1375ＭＨｚ 12.5ｋＨｚstep (10ch)
休止時間 最小 2秒
外部接点入出力ジャック φ2.5 ステレオジャック　２つ　
外部インターフェース USB（ミニ B）メス、ＲＳ２３２Ｃ（D SUB 9PIN メス）
 ＊注）ＵＳＢとＲＳ２３２Ｃは、同時接続禁止。
外部電源 USB（ミニ B）メス（DC5V／ 500mA）、
 専用 ACアダプタ（DC9V/200mA）
外形寸法 W : 95mm　×　H : 110mm　×　D : 25mm（突起部を除く）
 寸法公差：ＪＩＳ　Ｂ０４０５（中級）
重量 約１３９g
材質 ＡＢＳ

マスター

使用電源 AC100V・DC5Vアダプタ
規格電流 70mA MAX
本体サイズ 84mm(W)×46mm(H)×31mm(D)
本体重量 約 60ｇ
保存温度 -10℃～+50℃
動作温度 -10℃～+50℃
防水機能 　　　　　　　－
付属品 AC100V・DC5Vアダプタ
その他 約 3時間でフル充電

シルウォッチ充電器 シルウォッチホルダー

多様なニーズにお応えする
充実した製品ラインアップ。

Wearable Device for Positive Contacts Silwatch

主な仕様
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Wearable Device for Positive Contacts SilwatchWearable Device for Positive Contacts Silwatch

主な仕様
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使用環境で選べるカラーバリエーション

腕時計型受信器のベルトをホルダーに変えると、
1つのホルダーで様々で使い方ができます。

ネック
ストラップ
として

専用
スタンド
として

腰ベルト
として




